
Touch-Bedienpaneel

2

Die FX-LINE ist die wirtschaftliche Generation 
energiesparender Extrusionsnachfolgen. Eine 
durchdachte Nachfolge in bester Verarbeitung 
mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. 

Die effiziente Nachfolge 

Durch den Einsatz des bewährten GESS-
Systems und der Anti-Rutschregelung ist die 
FX-LINE auf dem letzten technischen Stand.

EFFIZIENTE 
EXTRUSION.

DIE VORTEILE DER

FX-LINE
	 Modulares System 
	 GESS- Greiner Energie Spar System
	 Wasserberührende Teile sind rostfrei
	H ocheffizient und energiesparend
	 Kompatibel mit bestehenden Werkzeugen

Stollen

EFFIZIENTE EXTRUSION

FX-LINE
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Anti-Rutsch-System

Abzugkombination

CUTTER Säge OPTION Filtersystem 
mit Bypass

Kalibriertisch

Bedienpaneel FÜR 
Abzug und Trennvorrichtung

GESS – Greiner 
Energie Spar System 

LuftDusche
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PARTNERS FOR
SUCCESS.
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Kalibriertisch 

	B is zu 80 % Energieeinsparung durch GESS
	 Regelung der Vakuumpumpen erübrigt 

	 Falschluftzufuhr
	 Stabiles Vakuum durch großzügig 

	 dimensionierten Zyklontank
	 Durchgehender rostfreier Aufspannrahmen
	 Direkte Wasserrückführung von der 

	T rockenkalibrierung in den Abfluss
	 Parallele Höhenverstellung über die 

	 gesamte Länge 
	 Ergonomisch angeordnetes Bedienpult
	 Kunststoffabdeckungen aus ABS 

Abzugskombination

Raupenabzug 
	A ntischlupfregelung
	 Stollenbreite 140 mm
	A npress- und Gegendruckregelung 
	 Ergonomisch angeordnetes Bedienpaneel
	 Verbesserter Profileinzug
	 Großzügige Schwenktüren
	A bzugskraft 16 kN
	 2-Motore, 1 Regler Antriebssystem

Cutter
	 Längenmessung mit einer Vorwahl
	 Profilabmessungen  H100 x B140 mm
	 Einstellbarer Spanndruck
	B eheiztes Messer
	 Messerstärke 1.2 mm

Säge
	 Längenmessung mit einer Vorwahl
	 Sägeblatt DM 400 mm (Option bis DM 500)
	 Profilabmessungen H90 x B140 mm
	 Weitere Sägeblätter zur Auswahl
	 Integrierte Späne-Absaugung 


